
 

KARTA INFORMACJI 
TECHNICZNEJ 

1613 - X1 RODEK SPAWALNICZY 

OPIS 
Wysokiej jako ci spray do spawania, który efektywnie zapobiega przywieraniu do metalu odprysków 
powstaj cych przy spawaniu.  Zabezpiecza spawane metale przed korozj . Spray wytrzymuje wysokie 
temperatury, jest odporny na chemikalia i posiada wysok  przewodno  termiczn . 

ASNO CI PRODUKTU 
 Zapobiega korozji 
 Nie zawiera silikonu 
 Nie zawiera chlorowanych rozpuszczalników 
 Dysze gazowe i kontaktowe maj  d sz ywotno   

 
ZALECANE STOSOWANIE 

 Narz dzia spawalnicze 
 Miejsca spawania 
 Nadaje si  do metody MIG. ARC i TIG 
 Mo e s  do smarowania dysz MIG / TIG 

 

DANE TECHNICZNE 
Wygl d: 
Kolor: 
Temperatura pracy: 

Przezroczysty 
Przezroczysty 
-5°C do +200°C 

INSTRUKCJA STOSOWANIA 
Wstrz sn  przed u yciem. Nanie  cienk  warstw  z odleg ci 20cm-30cm. Nie nak ada  zbyt grubej 
warstwy. 

WARUNKI APLIKACJI 
Temperatura otoczenia od 5° do 35°C. 

ZASADY BEZPIECZE STWA 
Nale y zapozna  si  z kart  charakterystyki i informacjami na etykiecie. 

TRWA  PRODUKTU / WARUNKI PRZECHOWYWANIA 
3 lata od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w zamkni tych pojemnikach w suchych, 
dobrze wentylowanych pomieszczeniach, bez dost pu promieni s onecznych, w temperaturach od 5° do 
35°C. 

Strona: 1 / 2 - Ver. 00 
PDS 1613-pl 
Edycja: 08-12-11 

Informacje tu zawarte przekazywane s  w dobrej wierze. Poniewa  warunki aplikacji s  poza nasza kontrol , firma Rust-Oleum MATHYS n.v. nie mo e 
ponosi  jakiejkolwiek odpowiedzialno ci lub obci  finansowych, które mog   wynika  z niew ciwego zastosowania tych produktów. Firma zastrzega 
sobie  prawo  modyfikowania  danych  bez  uprzedzenia.                          

 


