RUST-OLEUM MATHYS

best solutions in paints & coatings

KARTA TECHNICZNA

MURFILL WODOODPORNY

OPIS

Elastyczna i wodoszczelna powtoka oparta na bazie zdyspergowanych w wodzie polimerach

wielkoczgsteczkowych.

GtOWNE WELASNOSCI

Elastyczna — wodoszczelna oraz paroprzepuszczalna - doskonata odpornos¢ na starzenie w normalnych
oraz przemystowych warunkach — chroni zbrojony beton przed karbonizacjg i korozjg — moze byc¢ uzyty
w potaczeniu z siatkg pomostowg Murfill w celu poprawienia odpornosci mechanicznej oraz

zmostkowania (aktywnych) pekniec.

ZALECANE STOSOWANIE

Malowanie oraz uszczelnianie $cian i fasad.

DANE TECHNICZNE
Wyglad:
Kolor:

Gestos¢:
Zawartos¢ substancji statych:

Zalecana grubos¢ powtoki:

Temperatura zaptonu:

VOC (zawartos¢ substancji lotnych):

Produkt gotowy do uzycia:
Kategoria”
Limity EU:

Czas schniecia:

Dla dotyku:

Dla uzytku:

Dla ponownego malowania:
Petna twardos¢:

Zuzycie
W potaczeniu z siatka > 1,3 kg/m?.

Satynowy mat (Potysk 60° : + 8%)

Biaty + kolory (patrz karta koloréw) + kolory z
mieszalnika (pastelowe odcienie).

1.33-1.37 g/cm? (biaty)

Objetosciowo: 47-50%

Wagowo: 60-63%

Na mokro: £ 300 um (zuzycie: 400 g/m?)

Na sucho: £ 140 um (zuzycie: 400 g/m?)

Nie palny.

25 g/L max.

25 g/L max.

Afi

140g/L (2007) / 140g/L (2010)

20°C /50%RH
45 min.

+8h

24 h

12 dni

300 - 600 g/m? na powtoke w zaleznosci od aplikacji oraz podtoza.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Murfill moze by¢ aplikowany bezposrednio na stare (nie uszkodzone) podtoza po doktadnym ich
oczyszczeniu. Skredowane powtoki lub podtoza muszg by¢ najpierw zagruntowane Podktadem 44HS
lub Pegafixem, jezeli stare powtoki miaty kontakt z rozpuszczalnikami Podktadu 44HS. Nowe lub
niepomalowane podfoza: na porowatych materiatach natozyé w pierwszej kolejnosci warstwe Podktad
44HS lub Pegafix. Na gtadkich, nieporowatych podtozach natozy¢ warstwe biatego Pegalink lub powtoke
Noxyde (z wyjatkiem biatego) rozciericzonego w 25% woda.

Pekniecia < 0.5mm szerokosci: wypetni¢ powtokg Murfill WP.

Pekniecia > 0.5mm szerokosci: wypetnic Elastofillem lub Mur-Filler.

Aktywne pekniecia muszg zosta¢ zmostkowane siatkg pomostowa Murfill.

Informacje tu zawarte przekazywane sa w dobrej wierze. Poniewaz warunki aplikacji s3 poza nasza kontrola, Rust-Oleum Netherlands B.V.
nie moze ponosic¢ jakiejkolwiek odpowiedzialnosci lub obcigzen finansowych, ktére mogg wynikna¢ z niewtasciwego zastosowania tego
produktu. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.
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SPOSOB UZYCIA

RUST-OLEUM MATHYS

best solutions in paints & coatings

W calu zapewnienia jednolitosci, produkt powinien zosta¢ doktadnie wymieszany przed uzyciem.

ROZCIENCZANIE | APLIKACIA

Pedzel:
Watek:

Natrysk powietrzny:

Natrysk bezpowietrzny:

Czyszczenie:

WARUNKI APLIKACII

Nie rozcienczac i aplikowac gruba warstwe.
Nie rozcienczac i aplikowac grubg warstwe.
Brak mozliwosci.

W razie koniecznosci, rozcienczac od 2 do 5% woda.
Dysza: 18 — 23. Cisnienie natrysku: 200 atm.

Woda.

Minimalna temperatura: +5°C / Maksymalna wilgotno$¢ wzgledna: 80%.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA

Zapoznac sie z informacjami w ulotce i na puszce.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Zamkniete puszki mozna przechowywac¢ 2 lat od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych
pomieszczeniach, bez dostepu promieni stonecznych, w temperaturach od +5°C do +35°C.

Informacje tu zawarte przekazywane sa w dobrej wierze. Poniewaz warunki aplikacji sa poza nasza kontrola, Rust-Oleum Netherlands B.V.
nie moze ponosic¢ jakiejkolwiek odpowiedzialnosci lub obcigzen finansowych, ktére moga wynikna¢ z niewtasciwego zastosowania tego
produktu. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.
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