RUST-OLEUM MATHYS

best solutions in paints & coatings

KARTA TECHNICZNA FILLCOAT

OPIS
Produkt wodouszczelniajacy na bazie rozpuszczalnikowych polimeréw wielkoczasteczkowych.

GLOWNE WELASNOSCI
Wodoszczelny natychmiast po natozeniu — elastyczny do 1300% - dobra odpornos¢ na czynniki
pogodowe, kwasy mineralne (do max. stezenia 10 % w wodzie) — nie odporny na dziatanie

a2 . . . . . , . . . Rust-Oleum Netherlands B.V.
rozpuszczalnikdw i podtozy alkalicznych — nie zawiera produktédw bitumicznych — posiada doskonata

Braak 1, 4704 RJ

przyczepnosc¢ do réznych podtozy. P.O. Box 138, 4770 AC
Rosendal, The Netherlands
T +31 (0)165 593 636
ZALECANE STOSOWANIE £ a1 (0)165 293 600
Wodoszczelna powtoka nawierzchniowa na dachy, tarasy nie przeznaczone do chodzenia, deski .ni@ro-m.com
kalenicowe, elementy kominowe, rurociagi itp. Www.ro-m.com
DANE TECHNICZNE :\l’ “;'a”'" Ma“;is SA
olenbergstraat
Wyglad: Satynowy potysk (Potysk 60° : + 45%) 3645 Zolom
Kolor: Jasny szary — ciemny szary - czarny Halen, Belgium
Gestosc: 1.03-1.06 g/cm? T +32 (0)13 460 200
L, .. . L. F +32 (0)13 460 201
Zawarto$¢ substancji statych: Objetosciowo: 42-44% Info.be@ro-m.com
Wagowo: 51-54% WWW.ro-m.com
Zalecana grubos¢ powtoki: Na mokro: £ 1000 um (zuzycie: 1 L/m?)
Na sucho: + 430 pum (zuzycie: 1 L/m?) T;S;'O'Je“l"‘ i’a”ce;:'s
Temperatura zaptonu: 40°C. Palny. 60030 9532 St b LavForet
Cedex France
VOC (zawartos¢ substancji lotnych): 485 g/L max. T +33 (0)1 30 40 00 44
. . F +33 (0)1 30 40 99 80
Produkt gotowy do uzycia: 485 g/L max. Info.fr@ro-m.com
Kategoria" A/I WWW.ro-m.com
Europejska norma: 600g/L (2007) / 500g/L (2010)
Rust-Oleum UK Ltd.
.« e R d Hous:
Czas schniecia: 20°C /50%RH 116 oumyeide
D|a dOtka: 4 h Newcast!e, NE1 3DY
. A A United Kingdom
Dla ponownego malowania: 3 -14 dni tym samym produktem. 6 tygodni farbg.

.. T +44 (0)2476 717 329
ZuzyC|e F +44 (0)2476 718 930
Zuzycie teoretyczne: 1 powtoka przy uzyciu 1 — 1,5 I/m?. Aplikowa¢ 2 powtoki w  mfo.uk@ro-m.com

pofaczeniu z siatka Dacfill. Www.fo-m.com
Zuzycie praktyczne: zalezy od wielu czynnikéw, takich jak: typ i ilos¢
substancji zanieczyszczajacych, uksztattowanie

powierzchni i straty materiatu podczas aplikacji.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Doktadnie usungac¢ pyt, btoto, zattuszczenia, mech i wyschniete liscie. Miejsca przeznaczone do naprawy
nalezy oczysci¢ szczotkg z twardym wiosiem i ggbka. Po oczyszczeniu podtoza Fillcoat moze by¢
naktadany bezposrednio na podioza bitumiczne, twarde PCW, poliestry, cynk, aluminium, szkto,
dachéwki, kafle, itp. Podtoza porowate (beton, kamienie, drewno) muszg by¢ najpierw wysuszone oraz
zagruntowane powtoka pokrytg impregnatem Primer 44HS. W przypadku wielokrotnie wypetnianych
punktow lub aktywnych peknieé, Fillcoat bez wtdkien powinien zosta¢ wzmocniony siatkg Dacfill:
natozy¢ warstwe Fillcoat (okoto 1L/ m?), roztozy¢ siatke Dacfill na powtoke, a nastepnie natychmiast
natozy¢ drugq warstwe Fillcoat.

Informacje tu zawarte przekazywane sa w dobrej wierze. Poniewaz warunki aplikacji s3 poza nasza kontrola, Rust-Oleum Netherlands B.V.
nie moze ponosic¢ jakiejkolwiek odpowiedzialnosci lub obcigzen finansowych, ktére mogg wynikna¢ z niewtasciwego zastosowania tego
produktu. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.
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RUST-OLEUM MATHYS

best solutions in paints & coatings

SPOSOB UZYCIA
W calu zapewnienia jednolitosci, produkt powinien zosta¢ doktadnie wymieszany przed uzyciem.

ROZCIENCZANIE | APLIKACIA

Pedzel: Nie rozcienczac.
Watek: Nie rozcienczac.
Natrysk powietrzny: Nie zalecany.

Natrysk bezpowietrzny: Nie rozcienczac.

Dysza: 18 — 23. Cisnienie natrysku: 220 atm.

Czyszczenie: Rozcienczalnik 22 lub benzyna lakowa.

WARUNKI APLIKACII
Produkt moze by¢ naktadany w kazdych warunkach pogodowych z wyjgtkiem opaddw s$niegu.

UWAGI
e Podktad poprawiajgcy przyczepnosé na Dac Alu.
e Mozliwos$¢ przemalowania z uzyciem Dacfill, Powtoka PRT lub Dac Alu.
e Nigdy nie aplikowaé produktu na izolacje polistyrenowe lub na nowy beton (beton musi
mie¢ co najmniej 2 lata).
o Nie aplikowac Fillcoat jako podktad pod Dac Hydro Alu.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA
Zapoznac sie z informacjami w ulotce i na puszce.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Zamkniete puszki mozna przechowywac¢ 5 lat od daty produkcji w suchych, dobrze wietrzonych
pomieszczeniach, bez dostepu promieni stonecznych, w temperaturach od +5°C do +35°C.

Informacje tu zawarte przekazywane sa w dobrej wierze. Poniewaz warunki aplikacji s3 poza naszg kontrolg, Rust-Oleum Netherlands B.V.
nie moze ponosic¢ jakiejkolwiek odpowiedzialnosci lub obciazen finansowych, ktére mogg wynikna¢ z niewtasciwego zastosowania tego
produktu. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.

Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ
P.O. Box 138, 4770 AC
Rosendal, The Netherlands

T +31 (0)165 593 636
F +31 (0)165 593 600

Info.nl@ro-m.com

WWW.ro-m.com

N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Halen, Belgium

T +32 (0)13 460 200
F +32 (0)13 460 201
Info.be@ro-m.com

WWwWWw.ro-m.com

Rust -Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P.
60039 95322 St-Leu-La-Foret
Cedex France

T +33 (0)1 30 40 00 44
F +33 (0)1 30 40 99 80
Info.fr@ro-m.com

WWW.ro-m.com

Rust-Oleum UK Ltd.

Rotterdam House
116 Quayside
Newcastle, NE1 3DY
United Kingdom

T +44 (0)2476 717 329
F +44 (0)2476 718 930
Info.uk@ro-m.com

WWWwW.ro-m.com
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